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Materiale elettrico

LAMPADA A LED MOD.'SFERA' E27 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED MOD.'OLIVA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED MOD.'COLPO DI VENTO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA LED A FILAMENTO MOD.'GOCCIA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA LED A FILAMENTO MOD.'SFERA' E14 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA LED A FILAMENTO MOD.'SFERA' E27 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA LED A FILAMENTO MOD.'OLIVA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA LED A FILAMENTO MOD.'COLPO DI VENTO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED MOD.'REFLECTOR' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED 'BISPINA' G9 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 180°. Classe di efficienza energetica A+.

46010

4601000 6W - 470Lm - 3000K PZ 1 100 
4601002 6W - 470Lm - 4500K PZ 1 100 
4601004 6W - 470Lm - 6000K PZ 1 100 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 200°. Classe di efficienza energetica A+.

46014

4601400 6W - E14 - 470Lm - 3000K PZ 1 100 
4601404 6W - E14 - 470Lm - 6000K PZ 1 100 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 200°. Classe di efficienza energetica A+.

46016

4601600 6W - E14 - 470Lm - 3000K PZ 1 100 
4601604 6W - E14 - 470Lm - 6000K PZ 1 100 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46030

4603000 6W - E27 - 550Lm - 2700K PZ 1 10 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46032

4603200 4W - 400Lm - 2700K PZ 1 50 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46034

4603400 4W - 400Lm - 2700K PZ 1 50 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46036

4603600 4W - E14 - 400Lm - 2700K PZ 1 100 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46040

4604000 4W - E14 - 400Lm - 2700K PZ 1 100 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 120°. Classe di efficienza energetica A+.

46050

4605000 R50 - 6W - E14 - 400Lm - 3000K PZ 1 50 
4605002 R50 - 6W - E14 - 400Lm - 4500K PZ 1 50 
4605004 R50 - 6W - E14 - 400Lm - 6000K PZ 1 50 
4605010 R63 - 8W - E27 - 500Lm - 3000K PZ 1 50 
4605012 R63 - 8W - E27 - 500Lm - 4500K PZ 1 50 
4605014 R63 - 8W - E27 - 500Lm - 6000K PZ 1 50 
4605020 R80 - 10W - E27 - 800Lm - 3000K PZ 1 50 
4605022 R80 - 10W - E27 - 800Lm - 4500K PZ 1 50 
4605024 R80 - 10W - E27 - 800Lm - 6000K PZ 1 50 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46060

4606000 2,5W - 200Lm - 3000K PZ 1 50 
4606004 2,5W - 200Lm - 6000K PZ 1 50 


