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Utensileria manuale

CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CUCITRICE A PINZA 'S51' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CUCITRICE A PINZA 'K1' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE  MANUALE 'HOBBY'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GRAFFATRICE 'HOBBY TACKER' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE/CHIODATRICE 'HOBBY TACKER DUAL' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE A MARTELLO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE MANUALE PER CAVI 'M77' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE MANUALE PER CAVI 'M88' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GRAFFATRICE/CHIODATRICE PNEUMATICA 'IDEAL STAR'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FISSATRICE PNEUMATICA 'PS 141' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CHIODATRICE PNEUMATICA 'PB 131' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M2154052

5405200 mm 10 - per Black&Decker PZ 1 10 790
5405202 mm 13 - universale PZ 1 10 792
5405204 mm 16 - universale PZ 1 5 793

M22

Pratica cucitrice a pinza in acciaio. Design ergonomico. 
Cuce fino a 15 fogli di carta (80 gr/mq). Caricamento 
posteriore tradizionale. Cucitrice da utilizzare con punti 
piccoli n. 21/4. Profondità di cucitura 42 mm. Ideale per 
la casa e l'ufficio.

54502

5450202  PZ 1 10 10538702

M22

Design classico con incudine regolabile per cucitura a 
punto chiuso e aperto. Cucitrice da utilizzare con punti 
piccoli n. 24/6. Profondità di cucitura 56 mm. Cuce 
fino a 50 fogli di carta (80 gr/mq). Incudine regolabile 
per cucitura e spillatura.  Caricamento posteriore 
tradizionale.  Le finiture cromate la rendono utilizzabile 
anche con problemi di allergie. Perfetta per uffici, negozi 
e i magazzini.

54506

5450602  PZ 1 10 10510601

M22

Corpo in metallo. Con vite posta sul gruppo battente per 
regolare la forza d'impatto. Utilizza graffe mm.10,6 H.4÷14 
(cod.54584) e graffe per cavi mm.6,2 H.10÷12.

54510

5451000  PZ 1 10 

M22

Corpo in ABS antiurto. Caricamento da sotto con carrello 
estraibile. Utilizza graffe n° 53 mm H. 6-8. Per lavori di 
decorazioni e fissaggio di tappezzeria, ricoperture di 
divani e mobili, per fissare tutti i tipi di carta e stoffa, 
rivestire sedie e decorare vetrine.

54512

5451202  PZ 1 6 23781300

M22

E' una pratica graffatrice manuale a doppia funzione 
che utilizza sia graffe n° 53 mm H. 6-12 che chiodi n°8 
h.15. Dotata di regolazione in due posizioni che adatta 
la potenza alla lunghezza della graffette ed alla durezza 
della superficie, questa versatile fissatrice è indicata 
per il fissaggio di tappezzerie, tappeti, tessuti pesanti e 
delicati, pelli, moquettes, ma anche di profili in legno e di 
modanature leggere.

54514

5451402  PZ 1 6 23601201

M22

Leggera, maneggievole ed estremamente performante.  
Ideale per lavori professionali ed intensivi di etichettatura, 
posa di carte, plastiche, isolanti, tessuti e materiali sottili 
in genere. Utilizza graffe n°13 mm H. 4-6. Caricamento 
dal basso senza parti staccabili. Ben bilanciata e con 
confortevole impugnatura ergonomica in gomma.
Struttura interamente in acciaio estremamente robusta.

54530

5453002 'R19' PZ 1 6 20726001

M22

Corpo in acciaio cromato, maniglia rivestita in plastica 
isolante. Utilizza graffe per cavi elettrici e telefonici 
sezione Ø 5,5 mm.

54534

5453400  PZ 1 4 0121301

M22

Corpo in acciaio cromato, maniglia rivestita in plastica 
isolante. Utilizza graffe per cavi elettrici e televisivi 
sezione Ø 6,5 mm.

54536

5453600  PZ 1 4 0121302

M22

Capacità: 100 chiodi/graffe. Dimensione graffe:12-
40mm larghezza 5,7mm (1,25x1,05mm). cod 54608. 
Lunghezza del chiodo: 10-50mm /16-40 testa 2mm 
spess.1,25mmx1.05 cod.54602. Pressione di esercizio: 
4-7 bar. Pressione massima: 8,3 bar.

54540

5454002  PZ 1 1 

M22

Professionale, potente e precisa graffatrice professionale con 
becco allungato. Ideale per lavori intensi e professionali di 
tappezzeria e ricopertura mobili. Utilizza graffe n°12 mm H. 6-16. 
Sensore di sparo di sicurezza. Basso consumo di aria Min 0,3l. 
Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla 
zona di lavoro. Corpo in lega di alluminio e magnesio e dimensioni 
compatte per massima resistenza e maneggevolezza. Protezione 
per non segnare la superficie del legno. Impugnatura in gomma.

54554

5455402  PZ 1 1 5000095

M22

Chiodatrice pneumatica professionale per lavori intensivi 
e di fissaggio pannelli, cornici, infissi, modanature. 
Utilizza chiodi n°8 mm h. 15-50. Sensore di sparo 
sequenziale. Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene 
lontana la polvere dalla zona di lavoro. Corpo in lega di 
alluminio e magnesio, leggero e resistente. Meccanismo 
di regolazione della profondità del chiodo. Sistema 
di caricamento rapido. Protezione per non segnare la 
superficie del legno. Impugnatura in gomma.

54560

5456002  PZ 1 1 5000054


