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Edilizia

PENDINO CON PIEGA 'I'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PENDINO CON MOLLA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE CON FORO PER PENDINATURA

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER PENDINO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

BOTOLA DI ISPEZIONE PER CARTONGESSO

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PROFILO 'JOLLY' PER RIVESTIMENTI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CAPSULE PER PROFILO 'JOLLY' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PROFILO 'JOLLY' PER RIVESTIMENTI COLORATO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

C41

Per sospensione. In acciaio zincato.

18786

1878604 Ø 4mm x 25cm PZ 100 100 
1878606 Ø 4mm x 50cm PZ 100 100 
1878608 Ø 4mm x 75cm PZ 100 100 

C41

Piega tipo "I". Per struttura a "T" per fibra minerale nella 
realizzazione di controsoffitti in fibra. Pendino zincato Ø 4 
mm - molla in Deltatone

18787

1878702  PZ 100 400 

C41

Per portanti e intermedi da 24 mm della struttura per fibra 
minerale. Corpo acciaio zincato verniciato bianco.

18791

1879102 24-26 mm - Bianco PZ 100 2400 

C41

Per putrella in acciaio. Acciaio armonico HRC 45/50 con 
finitura anticorrosiva fosfata nera.

18792

1879202 Foro da Ø 4 mm PZ 100 1200 

C41

Linea professionale di botole in alluminio con sportelli in 
cartongesso. Lastra 13 mm. Telaio robusto che impedisce 
qualsiasi flessione. Chiusura ermetica della botola grazie 
alla guarnizione antipolvere. Botola applicabile a soffitto, 
colore alluminio “naturale”.

18790

1879002 cm 20x20 PZ 1 10 
1879004 cm 30x30 PZ 1 10 
1879006 cm 40x40 PZ 1 8 
1879008 cm 50x50 PZ 1 6 
1879010 cm 60x60 PZ 1 6 

C42

In materiale plastico termoindurente. Idoneo a 
proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro 
chiusura perimetrale.

18800

1880000 H mm 6 - Bianco - barra mt 2,60 ML 234 234 PR06-01
1880002 H mm 8 - Bianco - barra mt 2,60 ML 234 234 PR08-01
1880004 H mm 10 - Bianco - barra mt 2,60 ML 156 156 PR10-01

C42

In materiale plastico termoindurente.

18802

1880202 H mm 8 - Bianco PZ 1 100 CAPJOLLY08-01
1880204 H mm 10 - Bianco PZ 1 100 CAPJOLLY10-01

C42

In materiale plastico termoindurente. Idoneo a 
proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro 
chiusura perimetrale.

18804

1880400 H mm 8 - Rosa - barra mt 2,60 ML 156 156 
1880404 H mm 8 - Grigio - barra mt 2,60 ML 156 156 
1880406 H mm 8 - Giallo Avana - barra mt 2,60 ML 156 156 
1880408 H mm 8 - Celeste - barra mt 2,60 ML 156 156 
1880410 H mm 10 - Rosa - barra mt 2,60 ML 143 143 
1880412 H mm 10 - Grigio - barra mt 2,60 ML 143 143 
1880414 H mm 10 - Giallo Avana - barra mt 2,60 ML 143 143 
1880416 H mm 10 - Celeste - barra mt 2,60 ML 143 143 


