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Antinfortunistica e segnaletica

SEGNALE STRADALE FIG.41 'DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG.37 'STOP' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG.46 'DIVIETO DI TRANSITO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG. 60/A 'DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI SUPERIORI A 3,5T' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG.47 'SENSO VIETATO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG. 303 'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG.50 'LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG.82 'PASSAGGIO OBBLIGATORIO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG. 80/B 'DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE STRADALE FIG. 80/C 'DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE DA CANTIERE FIG.383 'LAVORI IN CORSO' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SEGNALE CANTIERE FIG.384 'STRETTOIA SIMMETRICA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di 
traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle 
quali è stato istituito il senso unico alternato.

23020

2302000 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 2 ai sensi 
dell'articolo 79 comma 12 del DPR n.495 del 16 dicembre 
1992. Indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della 
striscia trasversale di arresto e dare la precedenza prima 
di inoltrarsi nell'area dell'intersezione.

23010

2301002 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la 
circolazione nei due sensi.

23026

2302600 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Vieta il transito ai veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone.

23012

2301202 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra 
parte, in quanto a senso unico.

23028

2302800 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Localizza un attraversamento pedonale non regolato da 
semaforo e non in corrispondenza di intersezioni.

23014

2301402 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti 
inferiori imposti a particolari categorie di veicoli.

23032

2303200 10 km/h - Ø cm 60 PZ 1 10 
2303202 20 km/h - Ø cm 60 PZ 1 10 
2303204 30 km/h - Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Girevole. Obbliga i conducenti a passare nel senso che 
indica la freccia.

23038

2303800 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Indica l'obbligo di voltare a sinistra.

23016

2301602 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Indica l'obbligo di voltare a destra.

23018

2301802 Ø cm 60 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 anni). 
Installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se 
di manutenzione.

23050

2305000 cm 90 PZ 1 10 

D20

In lamiera spessore 1 mm, rifrangente di Classe 1 (7 
anni). Presegnala un restringimento pericoloso sulla 
carreggiata su ambedue i lati.

23052

2305200 cm 90 PZ 1 10 


