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Idraulica

GOMITO A 90° 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FEMMINA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE MASCHIO PP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TAPPO FINE LINEA PP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PRESA A STAFFA PP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PRESA A STAFFA DOPPIA PP 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

G03

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi 
in PE fino a 16 bar (PN 16).

40216

4021600 Ø 16x16 PZ 1 70 
4021602 Ø 20x20 PZ 1 50 
4021604 Ø 25x25 PZ 1 30 
4021606 Ø 32x32 PZ 1 20 
4021608 Ø 40x40 PZ 1 10 
4021610 Ø 50x50 PZ 1 10 
4021612 Ø 63x63 PZ 1 10 
4021614 Ø 75x75 PZ 1 10 

G03

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi 
in PE fino a 16 bar (PN 16).

40218

4021800 Ø 16x1/2" PZ 1 80 
4021802 Ø 20x1/2" PZ 1 60 
4021804 Ø 25x3/4" PZ 1 35 
4021806 Ø 32x1" PZ 1 25 
4021808 Ø 40x1"1/4 PZ 1 15 
4021810 Ø 50x1"1/2 PZ 1 15 
4021812 Ø 63x2" PZ 1 15 
4021814 Ø 75x2"1/2 PZ 1 15 

G03

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi 
in PE fino a 16 bar (PN 16).

40220

4022000 Ø 16x1/2" PZ 1 80 
4022002 Ø 20x1/2" PZ 1 75 
4022004 Ø 25x3/4" PZ 1 50 
4022006 Ø 32x1" PZ 1 30 
4022008 Ø 40x1"1/4 PZ 1 15 
4022010 Ø 50x1"1/2 PZ 1 15 
4022012 Ø 63x2" PZ 1 15 

G03

A compressione in polipropilene, per la giunzione di tubi 
in PE fino a 16 bar (PN 16).

40226

4022600 Ø 16 PZ 1 140 
4022602 Ø 20 PZ 1 100 
4022604 Ø 25 PZ 1 50 
4022606 Ø 32 PZ 1 40 
4022608 Ø 40 PZ 1 20 
4022610 Ø 50 PZ 1 10 
4022612 Ø 63 PZ 1 10 
4022614 Ø 75 PZ 1 10 

G03

In polipropilene con anello di rinforzo, vengono utilizzate 
per la realizzazione di veloci derivazioni con pressioni 
nominale 16bar.

40230

4023000 Ø 25x1/2" PZ 1 1 
4023002 Ø 25x3/4" PZ 1 1 
4023004 Ø 32x3/4" PZ 1 1 
4023006 Ø 32x1" PZ 1 1 
4023008 Ø 40x1" PZ 1 1 
4023010 Ø 50x1" PZ 1 1 
4023012 Ø 50x1"1/4 PZ 1 1 
4023014 Ø 63x1" PZ 1 1 
4023016 Ø 63x1"1/4 PZ 1 1 
4023018 Ø 63x1"1/2 PZ 1 1 

G03

In polipropilene con anello di rinforzo, vengono utilizzate 
per la realizzazione di veloci derivazioni con pressioni 
nominale 16bar.

40232

4023200 Ø 25x1/2" PZ 1 1 
4023202 Ø 25x3/4" PZ 1 1 
4023204 Ø 32x3/4" PZ 1 1 
4023206 Ø 32x1" PZ 1 1 
4023208 Ø 40x1" PZ 1 1 
4023210 Ø 50x1" PZ 1 1 
4023212 Ø 50x1"1/4 PZ 1 1 
4023214 Ø 63x1" PZ 1 1 
4023216 Ø 63x1"1/4 PZ 1 1 
4023218 Ø 63x1"1/2 PZ 1 1 


