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Idraulica

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE DA GIARDINO C/AUTOCLAVE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE IN GHISA 'JET 100' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE INOX 'JS 80' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOGIRANTE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA PERIFERICA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER DRENAGGIO ACQUE CARICHE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA SOMMERSE COMBINATA CHIARE-SCURE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

G1842263

4226302 1200 Watt PZ 1 1 

G1842264

4226402 HP 1,0 750 Watt PZ 1 1 
4226404 HP 1,5 900 Watt PZ 1 1 

G1842265

4226502 HP 1,0 PZ 1 1 

G1842267

4226702 HP 0,8 PZ 1 1 

G18

Corpo pompa in ghisa. Ideale per pressurizzazione di 
impianti domestici, piccola irrigazione di giardini, lavaggio 
di veicoli, movimentazione di acqua pulita in genere.

42258

4225800 Mod. AGA 0,75M PZ 1 1 
4225802 Mod. AGA 1,00M PZ 1 1 
4225804 Mod. AGA 1,50M PZ 1 1 

G18

Corpo pompa in ghisa. Ideale per pressurizzazione di 
impianti domestici, piccola irrigazione di giardini, lavaggio 
di veicoli, movimentazione di liquidi non aggressivi ad 
uso civile ed industriale.

42260

4226000  Mod. CMA 0,75M PZ 1 1 
4226002  Mod. CMA 1,00M PZ 1 1 
4226004  Mod. CMA 1,50M PZ 1 1 
4226006  Mod. CMA 2,00M PZ 1 1 

G18

Corpo pompa in ghisa. Sono in grado di sviluppare 
alte prevalenze a modeste potenze installate. Sono 
particolarmente idonee per pressurizzare l'acqua in 
piccoli impianti domestici, piccoli impianti di irrigazione.

42254

4225400 Mod. PM16 PZ 1 1 
4225402 Mod. PM21 PZ 1 1 

G18

In resina antiurto. Sono consigliate per prosciugamento 
di emergenza di piccoli ambienti allagati (locali, scantinati, 
box), smaltimento acque domestiche usate (lavastoviglie, 
lavatrici), svuotamento pozzetti di raccolta.

42266

4226600  PZ 1 1 

G18

In resina antiurto. È consigliata per l'uso domestico, per 
l'evacuazione di acque sporche, svuotamento di vasche, 
scarichi domestici, svuotamento di pozzetti di raccolta 
anche in presenza di corpi solidi in sospensione di 
dimensioni fino a Ø 25 mm.

42268

4226800  PZ 1 1 

G1842276

4227602 HP 1,2 - 900 Watt PZ 1 1 


