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Materiale elettrico

LAMPADA A LED 'BISPINA' G4 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA AD INCANDESCENZA PER FORNO E14

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED PER FRIGO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED TRICOLOR GU10

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LAMPADA A LED 'SPOT' GU10 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FARETTO INCASSO QUADRATO ORIENTABILE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FARETTO INCASSO ORIENTABILE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTAFARETTO INCASSO IN GESSO CON RETE

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PORTALAMPADE PER FARETTO INCASSO GU10

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

FARETTO DA INCASSO LED 'SYDNEY'

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 300°. Classe di efficienza energetica A+.

46062

4606200 1,5W - 180Lm - 3000K PZ 1 50 
4606204 1,5W - 180Lm - 6000K PZ 1 50 

H24

Dimensioni: diametro 26mm, altezza 60 mm. Peretta 
ST26, Resiste a 300° gradi. IRC 100.

46066

4606602 15 W - 100Lm - 3000K PZ 1 80 

H2446064

4606402  PZ 1 50 

H24

Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Diffusore 
in policarbonato opaco. Grazie allo switch integrato 
è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi 
momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Fascio 
luce 120°. CRI: >80Ra. Durata media nominale > 25000 
ore. Tensione 175-265V.

46068

4606802 8 W - 650Lm PZ 1 10 

H24

Durata media nominale >20000 ore. Ampiezza fascio 
luminoso 110°. Classe di efficienza energetica A+.

46070

4607000 6W - 500Lm - 3000K PZ 1 100 
4607002 6W- 500Lm - 4500K PZ 1 100 
4607004 6W- 500Lm - 6000K PZ 1 100 

H24

Attacco GU10 non compreso. Dimensione 82x82x29 
mm.

46074

4607402 Col. Bianco PZ 1 1 
4607404 Col. Inox PZ 1 1 
4607406 Col. Cromato PZ 1 1 

H24

Attacco GU10 non compreso. Diametro Ø 82.

46076

4607600 Bianco PZ 1 1 
4607602 Nichel lucido PZ 1 1 
4607604 Nichel satinato PZ 1 1 

H24

Per lampadina con attacco GU10. Grado di protezione 
IP20.

46077

4607702 Mod. Quadrato - mm 100x100x27 PZ 1 1 
4607704 Mod. Tondo - Ø mm 100x27 PZ 1 1 

H24

In ceramica

46078

4607800  PZ 5 5 

H24

Faretto da incasso. Sistema tricolor dimmerabile. Grazie 
allo switch integrato è possibile commutare il colore del 
LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. Diametro 
foro mm 68 - 80. Fascio luce 100°. CRI >80Ra. Grado di 
protezione IP44. Tensione 220-240V.

46072

4607202 7W - 668 Lm - Tricolor PZ 1 5 
4607204 10W - 815 Lm - Tricolor PZ 1 5 


