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Elementi di fissaggio

ANCORANTE CON OCCHIOLO 'SLM' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TASSELLO PASSANTE CON VITE 'FSL' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ANCORANTE PASSANTE 'FWA' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ANCORANTE PASSANTE 'FBN II' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOLFARE PER PONTEGGI 'GS' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOLFARE PER PONTEGGI 'GS' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GOLFARE PER PONTEGGI 'GS 50' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

TASSELLO PER GOLFARE 'S 14 ROE' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

I01

In acciaio con doppio guscio ad espansione e alette 
antirotazione. Adatto per calcestruzzo non fessurato con 
classe di resistenza da C12/15 a C50/60, calcestruzzi con 
bassa resistenza alla compressione, solette di scarsa 
qualità, pietra naturale compatta e mattone pieno.

48230

4823000 SLM 6O - Ø 12x45 mm - vite M6x56 mm PZ 50 50 500631
4823002 SLM 8O - Ø 14x50 mm - vite M8x62 mm PZ 50 50 500632
4823004 SLM 10O - Ø 16x60 mm - vite M10x77 mm PZ 25 25 500633
4823006 SLM 12O - Ø 20x75 mm - vite M12x96 mm PZ 15 15 500634

I01

In acciaio zincato. Corpo espandente a tutta altezza, 
espansione a 3 settori con denti antirotazione e cono 
zigrinato per un grip immediato. Vite a testa esagonale 
in acciaio 8.8. Ideale per piastre con asole o con fori 
allargati grazie alla rondella maggiorata. Adatto per 
fissaggi non strutturali in calcestruzzo da C12/15 a 
C20/25, non fessurato e pietra naturale compatta.

48234

4823400 FSL 8x60/15 S PZ 50 50 523923
4823402 FSL 8x80/35 S PZ 50 50 523924
4823404 FSL 8x120/75 S PZ 50 50 523925
4823406 FSL 10x65/10 S PZ 25 25 523926
4823408 FSL 10x85/30 S PZ 25 25 523927
4823410 FSL 10x120/65 S PZ 25 25 523928
4823412 FSL 12x80/10 S PZ 20 20 523929
4823414 FSL 12x100/30 S PZ 20 20 523930
4823416 FSL 12x120/50 S PZ 20 20 523931

I01

Corpo e fascetta di espansione in acciaio zincato. Corpo 
a filetto prolungato per un'ottima flessibilità d'impiego. 
Ideale per applicazioni non strutturali. Adatto per 
calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da 
C12/15 a C50/60 e pietra naturale compatta.

48238

4823800 FWA 6x45 PZ 100 100 45536
4823802 FWA 6x55 PZ 100 100 45582
4823804 FWA 6x70 PZ 100 100 45598
4823806 FWA 8x50 PZ 50 50 45644
4823808 FWA 8x65 PZ 50 50 45788
4823810 FWA 8x80 PZ 50 50 45789
4823812 FWA 8x95 PZ 50 50 45790
4823814 FWA 8x120 PZ 50 50 45791
4823816 FWA 10x65 PZ 50 50 45645
4823818 FWA 10x80 PZ 50 50 45792
4823820 FWA 10x95 PZ 50 50 45793
4823822 FWA 10x115 PZ 25 25 45794
4823824 FWA 10x130 PZ 25 25 45646
4823826 FWA 12x80 PZ 25 25 45647
4823828 FWA 12x100 PZ 25 25 45648
4823830 FWA 12x120 PZ 25 25 45795
4823832 FWA 12x150 PZ 25 25 45796
4823834 FWA 16x105 PZ 20 20 45649
4823836 FWA 16x140 PZ 10 10 45798
4823838 FWA 16x180 PZ 10 10 45799

I01

Corpo e fascetta di espansione in acciaio zincato. 
Filetto extra-lungo, ideale per ogni tipo di applicazione 
in carpenteria, impiantistica, edilizia.  Per applicazioni 
strutturali e di sicurezza (marcatura CE Opzione 7). 
Approvato per calcestruzzo non fessurato con classe 
di resistenza da C20/25 a C50/60, ma adatto anche 
per calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza 
C12/15 e pietra naturale compatta.

48240

4824008 FBN II 8/10 (8x71) PZ 50 50 40664
4824014 FBN II 8/50 (8x111) PZ 50 50 40771
4824018 FBN II 8/100 (8x161) PZ 20 20 40783
4824020 FBN II 10/10 (10x86) PZ 50 50 40827
4824026 FBN II 10/50 (10x126) PZ 20 20 40855
4824036 FBN II 12/10 (12x106) PZ 20 20 40950
4824042 FBN II 12/50 (12x146) PZ 20 20 45264
4824046 FBN II 12/100 (12x196) PZ 20 20 45266
4824054 FBN II 16/25 (16x145) PZ 10 10 45564
4824056 FBN II 16/50 (16x170) PZ 10 10 45565

I01

Occhiolo Ø 22 mm, in acciaio zincato classe 4.8 con 
filetto legno. Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, 
mattone pieno, calcestruzzo alleggerito.

48310

4831000 GS 8x120 PZ 20 20 80920

I01

Occhiolo Ø 23 mm, in acciaio zincato classe 4.8 con 
filetto legno. Prove di carico con relazione tecnica 
rilasciate dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
(ITC). Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, mattone 
pieno, calcestruzzo alleggerito.

48312

4831200 GS 12x120 PZ 25 25 80926

I01

Occhiolo Ø 50 mm, in acciaio zincato classe 4.8 con 
filetto legno. Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, 
mattone pieno, calcestruzzo alleggerito.

48314

4831400 GS 12x200 PZ 25 25 571427

I01

In nylon prolungato. Prove di carico con relazione tecnica 
rilasciate dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione 
(ITC).

48316

4831600 S 14 ROE 70 (Ø 14x70 mm) PZ 25 25 52160
4831602 S 14 ROE 100 (Ø 14x100 mm) PZ 25 25 52161


