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Viti e bulloni

VITE AUTOFILETTANTE TC ZINCATA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

VITE AUTOFILETTANTE TSP ZINCATA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA
L01

In acciaio zincata. Cava a croce PH. Prevalentemente 
impiegata nell'industria meccanica, plastica e anche per 
particolari utilizzi nel settore del legno, senza operazioni 
di maschiatura e uso di dadi.

50040

5004008 mm 2,9x9,5 PZ 1000 1000 
5004009 mm 2,9x13 PZ 1000 1000 
5004010 mm 2,9x16 PZ 1000 1000 
5004011 mm 2,9x19 PZ 1000 1000 
5004012 mm 2,9x22 PZ 1000 1000 
5004013 mm 2,9x25 PZ 1000 1000 
5004017 mm 3,5x9,5 PZ 1000 1000 
5004018 mm 3,5x13 PZ 1000 1000 
5004019 mm 3,5x16 PZ 1000 1000 
5004020 mm 3,5x19 PZ 1000 1000 
5004021 mm 3,5x22 PZ 1000 1000 
5004022 mm 3,5x25 PZ 1000 1000 
5004023 mm 3,5x32 PZ 500 500 
5004024 mm 3,5x38 PZ 500 500 
5004025 mm 3,5x45 PZ 500 500 
5004029 mm 3,9x13 PZ 1000 1000 
5004030 mm 3,9x16 PZ 1000 1000 
5004031 mm 3,9x19 PZ 1000 1000 
5004032 mm 3,9x22 PZ 1000 1000 
5004033 mm 3,9x25 PZ 1000 1000 
5004034 mm 3,9x32 PZ 500 500 
5004035 mm 3,9x38 PZ 500 500 
5004042 mm 4,2x13 PZ 1000 1000 
5004043 mm 4,2x16 PZ 1000 1000 
5004044 mm 4,2x19 PZ 1000 1000 
5004045 mm 4,2x22 PZ 1000 1000 
5004046 mm 4,2x25 PZ 1000 1000 
5004048 mm 4,2x38 PZ 500 500 
5004049 mm 4,2x45 PZ 500 500 
5004050 mm 4,2x50 PZ 500 500 
5004056 mm 4,8x13 PZ 1000 1000 
5004057 mm 4,8x16 PZ 1000 1000 
5004058 mm 4,8x19 PZ 500 500 
5004059 mm 4,8x22 PZ 500 500 
5004060 mm 4,8x25 PZ 500 500 
5004061 mm 4,8x32 PZ 500 500 
5004062 mm 4,8x38 PZ 500 500 
5004063 mm 4,8x45 PZ 200 200 
5004064 mm 4,8x50 PZ 200 200 
5004076 mm 5,5x25 PZ 500 500 
5004077 mm 5,5x32 PZ 500 500 
5004078 mm 5,5x38 PZ 200 200 
5004079 mm 5,5x45 PZ 200 200 
5004080 mm 5,5x50 PZ 200 200 
5004092 mm 6,3x25 PZ 500 500 
5004093 mm 6,3x32 PZ 200 200 
5004094 mm 6,3x38 PZ 200 200 
5004095 mm 6,3x45 PZ 200 200 
5004096 mm 6,3x50 PZ 200 200 

L01

In acciaio zincata. Cava a croce PH. Prevalentemente 
impiegata nell'industria meccanica, plastica e anche per 
particolari utilizzi nel settore del legno, senza operazioni 
di maschiatura e uso di dadi.

50042

5004200 mm 2,2x6,5 PZ 2000 2000 
5004201 mm 2,2x9,5 PZ 2000 2000 
5004202 mm 2,2x13 PZ 1000 1000 
5004204 mm 2,9x6,5 PZ 2000 2000 
5004205 mm 2,9x9,5 PZ 1000 1000 
5004206 mm 2,9x13 PZ 1000 1000 
5004207 mm 2,9x16 PZ 1000 1000 
5004208 mm 2,9x19 PZ 1000 1000 
5004210 mm 2,9x25 PZ 1000 1000 
5004213 mm 3,5x9,5 PZ 1000 1000 
5004214 mm 3,5x13 PZ 1000 1000 
5004215 mm 3,5x16 PZ 1000 1000 
5004216 mm 3,5x19 PZ 500 500 
5004217 mm 3,5x22 PZ 1000 1000 
5004218 mm 3,5x25 PZ 1000 1000 
5004219 mm 3,5x32 PZ 500 500 
5004220 mm 3,5x38 PZ 500 500 
5004222 mm 3,5x50 PZ 500 500 
5004223 mm 3,9x9,5 PZ 1000 1000 
5004224 mm 3,9x13 PZ 1000 1000 
5004225 mm 3,9x16 PZ 1000 1000 
5004226 mm 3,9x19 PZ 1000 1000 
5004227 mm 3,9x22 PZ 1000 1000 
5004228 mm 3,9x25 PZ 1000 1000 
5004229 mm 3,9x32 PZ 500 500 
5004230 mm 3,9x38 PZ 500 500 
5004235 mm 4,2x13 PZ 1000 1000 
5004236 mm 4,2x16 PZ 1000 1000 
5004237 mm 4,2x19 PZ 1000 1000 
5004238 mm 4,2x22 PZ 1000 1000 
5004239 mm 4,2x25 PZ 1000 1000 
5004240 mm 4,2x32 PZ 500 500 
5004241 mm 4,2x38 PZ 500 500 
5004243 mm 4,2x50 PZ 500 500 
5004248 mm 4,8x13 PZ 1000 1000 
5004249 mm 4,8x16 PZ 1000 1000 
5004250 mm 4,8x19 PZ 500 500 
5004251 mm 4,8x22 PZ 500 500 
5004252 mm 4,8x25 PZ 500 500 
5004253 mm 4,8x32 PZ 500 500 
5004254 mm 4,8x38 PZ 500 500 
5004256 mm 4,8x50 PZ 200 200 
5004266 mm 5,5x19 PZ 500 500 
5004268 mm 5,5x25 PZ 500 500 
5004269 mm 5,5x32 PZ 500 500 
5004270 mm 5,5x38 PZ 200 200 
5004272 mm 5,5x50 PZ 200 200 


