
La Ferramenta Cardinale - Catalogo - 2023-2024482482

Utensileria manuale

MARTELLO DA BANCO TIPO 'TEDESCO' MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA REGOLABILE POLIGRIP MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRATUBO MOD. 'AMERICANO' MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRATUBO MOD. 'AMERICANO ALLUMINIO' MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRATUBO TIPO SVEDESE 45° MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

GIRATUBO TIPO SVEDESE 90° MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA FRUSTELLATRICE MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

PINZA PER CHIUSURA GANCI RETI MUNDIAL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M01

Testa in acciaio temprato, manico in legno verniciato.

52381

5238100 gr 100 PZ 1 6 0377.010
5238102 gr 200 PZ 1 6 0377.020
5238104 gr 300 PZ 1 6 0377.030
5238106 gr 400 PZ 1 6 0377.040
5238108 gr 500 PZ 1 6 0377.050
5238110 gr 600 PZ 1 6 0377.060
5238112 gr 800 PZ 1 4 0377.080
5238114 gr 1000 PZ 1 4 0377.100
5238116 gr 1500 PZ 1 2 0377.150
5238118 gr 2000 PZ 1 2 0377.200

M01

In acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. 
Impugnatura plasticata isolata.

51774

5177400 mm 180 PZ 1 6 0490.018
5177402 mm 240 PZ 1 6 0490.024
5177404 mm 300 PZ 1 6 0490.030

M01

In acciaio al cromo vanadio verniciato.

51804

5180400 mm 250 (1"1/2) PZ 1 1 0504.025
5180402 mm 350 (2") PZ 1 1 0504.035
5180404 mm 450 (2"1/2) PZ 1 1 0504.045

M01

Corpo in alluminio

51805

5180502 mm 450 (2"1/2) (18") PZ 1 1 0504.118
5180504 mm 600 (3") (24") PZ 1 1 0504.124

M01

In acciaio al cromo vanadio verniciato. Ganasce 'S' a 45°.

51792

5179200 1" - mm 320 PZ 1 2 0502.732
5179202 1"1/2 - mm 400 PZ 1 2 0502.740
5179204 2" - mm 540 PZ 1 1 0502.754

M01

In acciaio al cromo vanadio verniciato. Ganasce piegate 
a 90°.

51794

5179400 1" - mm 320 PZ 1 2 0503.030
5179402 1"1/2 - mm 425 PZ 1 2 0503.041
5179404 2" - mm 560 PZ 1 1 0503.052

M01

In lamiera di acciaio, impugnatura plastificata. Rotante 
con 6 fustelle Ø mm.2-2,5-3-3,5-4-5.

51280

5128000 mm 220 PZ 1 1 0552.010

M01

Il serraggio del nastro metallico sul corpo del filtro 
avviene tramite regolazione della vite.

51288

5128802 Ø mm 65÷110 PZ 1 6 1360,011

M01

In acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. 
Impugnatura plastificata.

51290

5129000 foro Ø mm 6,3 PZ 1 6 0435.010
5129002 foro Ø mm 9,3 PZ 1 6 0436.010


