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Utensileria manuale

PROLUNGA CON ATTACCO QUADRO KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

LEVA A T CON QUADRO SCORREVOLE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CRICCHETTO REVERSIBILE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SERIE CHIAVE A BUSSOLA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI A BUSSOLA IN VALIGETTA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI A BUSSOLA E INSERTI IN VALIGETTA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE C/SFERA KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO TORX KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

SET CHIAVI MASCHIO TORX LUNGHE KENDO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

M03

In acciaio al cromo vanadio.

55026

5502616 mm 125 PZ 1 1 17010
5502618 mm 250 PZ 1 1 17011

M03

In acciaio al cromo vanadio.

55028

5502806 mm 250 PZ 1 1 17023

M03

Attacco quadro maschio 1/2". Corpo in acciaio al cromo 
vanadio. Impugnatura ergonomica in materiale plastico 
bicomponente.

55030

5503006 mm 250 PZ 1 1 16121

M03

In acciaio al cromo vanadio, su supporto di plastica. 
Contenuto: cricchetto reversibile 1/2", 10 bussole 1/2" (mm 
10-24)

55036

5503604 11 pezzi - 1/2" CF 1 1 16207

M03

In acciaio crono vanadio. In valigetta di plastica. 1 
Cricchetto reversibile 1/2". Chiave a L esagonale 1/2". 
Snodo cardanico 1/2". Prolunga con attacco quadro 1/2" 
da mm 125 e mm 250. Bussola per candela da 16 e 21 
mm. Riduzione da F 1/2" a M 3/8". 15 bussole da 1/2" corte 
(mm 10-24), 3 bussole da 1/2" lunghe (mm 27-32).

55038

5503802 26 pezzi CF 1 1 90565

M03

In acciaio al crono vanadio. In valigetta di plastica. 
Contenuto: 12 bussole da 1/4" (mm 4 -13), 4 bussole da 
3/8" (14-15-17-19 mm), 1 adattatore 3/8"x1/4", 2 bussole per 
candele da 3/8" (16 - 21 mm), 1 cricchetto reversibile da 
3/8", 1 prolunga mm 75 da 3/8",1 snodo cardanico da 1/4", 1 
giunto universale da 3/8", 16 inserti, 1 giravite portainserti 
da 1/4" con impugnatura ergonomica, 5 chiavi esagonali.

55040

5504002 45 pezzi CF 1 1 

M03

In acciaio al cromo vanadio. Supporto in alluminio super 
leggero

55050

5505002 8 pezzi (mm 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8) PZ 1 10 20717

M03

In acciaio al cromo vanadio. Fornito in un case 
pieghevole.

55052

5505202 9 pezzi (mm 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10) PZ 1 12 20731

M03

Serie lunga. In acciaio al cromo vanadio. Fornito in un 
case pieghevole.

55054

5505404 9 pezzi (mm 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10) PZ 1 6 20732

M03

Serie lunga con estremità sferica. In acciaio al cromo 
vanadio. Fornito in un case pieghevole.

55056

5505604 9 pezzi (mm 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10) PZ 1 6 20736

M03

In acciaio al cromo vanadio. Supporto in alluminio super 
leggero.

55058

5505802 8 pezzi (T9,10,15,20,25,27,30,40) PZ 1 10 20718

M03

Serie lunga con estremità sferica. In acciaio al cromo 
vanadio. Fornito in un case pieghevole.

55060

5506004 9 pezzi (T10,15,20,25,27,30,40,45,50) PZ 1 6 20742


