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Agricoltura

SACCO RASCHEL 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CASSETTA AGRICOLA APERTA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CASSETTA AGRICOLA FONDO CHIUSO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CASSETTA AGRICOLA CHIUSA SOVRAPPONIBILE E IMPILABILE 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CASSETTA AGRICOLA SOVRAPPONIBILE CHIUSA 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

CESTO AGRICOLO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

MASTELLO AGRICOLO CON MANICI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

POMPA TRAVASO PER TRAPANO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA TRAVASO LIQUIDI POMPA BRONZO 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA TRAVASO LIQUIDI 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

ELETTROPOMPA/FILTRO 'COLOMBO 12' 

Codice Descrizione UM MV CF Rif.For.

CATEGORIA

Q48

In polietilene tessuto a maglia (raschel). Particolarmente 
indicato per prodotti ortofrutticoli ed ortaggi. Con laccio 
di chiusura.

63562

6356200 cm 40x60 PZ 1 50 
6356202 cm 50x80 PZ 1 50 

Q48

Forata. In polietilene ad alta densità, certificata per 
alimenti. Impilabile e sovrapponibile è ideale in 
agricoltura per la raccolta di frutta e verdure. Dimensioni 
cm.52x36x31.

63794

6379400 lt 40 PZ 1 1 

Q48

Forata con fondo chiuso. In polietilene ad alta densità, 
certificata per alimenti. Impilabile e sovrapponibile è 
ideale in agricoltura per la raccolta di frutta e verdure. 
Dimensioni cm.52x36x31.

63796

6379600 lt 40 PZ 1 1 

Q48

Materiale: PEHD.Sovrapponibile è ideale in agricoltura 
per la raccolta di frutta e verdure. Dimensioni cm 
52x36x30.

63798

6379802 lt 40 - cm 52x36x31 PZ 1 1 

Q48

Materiale: PEHD.Sovrapponibile è ideale in agricoltura 
per la raccolta di frutta e verdure. Dimensioni cm 
52x36x30.

63800

6380002 lt 40 - cm 52x36x30 PZ 1 1 

Q48

In polietilene a bassa densità per alimenti. Manico 
oscillante. Ideale per la raccolta di frutta ed uva.

63804

6380400 lt 16 PZ 1 1 
6380402 lt 20 PZ 1 1 

Q4863806

6380600 lt.40 - Ø 45x35h PZ 1 1 
6380602 lt.65- Ø 55x42h PZ 1 1 

Q49

In ottone. Autoaspirante bisenso, per il travaso di 
liquidi filtrati e puliti. Utilizzabile con un comune trapano 
elettrico.

63870

6387000 Ø 20 mm PZ 1 1 330000

Q49

Autoaspirante bisenso. Motore monofase. Giri motore 
2850 r.p.m.. Pompa e girante in bronzo, albero in acciaio 
inox AISI 304, raccordi in ottone. E' indicata per il travaso 
delicato di liquidi filtrati in agricoltura, enologia, nautica e 
giardinaggio.

63872

6387200 Ø mm 20 - Hp 0,5 - l/h 1700 PZ 1 1 300000CE
6387202 Ø mm 25 - Hp 0,8 - l/h 2500 PZ 1 1 540000CE
6387204 Ø mm 30 - Hp 1 - l/h 4500 PZ 1 1 965000

Q49

Autoaspirante bisenso. Motore monofase. Giri motore 
2850 r.p.m.. Pompa in materiale inossidabile, girante 
in bronzo e guarnizione in Viton, albero in acciaio inox 
AISI 304, raccordi in ottone. E' indicata per il travaso 
delicato di liquidi filtrati in agricoltura, enologia, nautica 
e giardinaggio.

63874

6387400 Ø mm 20 - Hp 0,5 - l/h 1700 PZ 1 1 790000

Q49

E' costituita da un'elettropompa autoadescante (che 
può essere utilizzata anche per i travasi del vino) 
e da un sistema filtrante a strati. Consente ottimi 
livelli di purificazione delle bevande senza alterarne 
le caratteristiche fondamentali ed è adeguato per 
filtrare vino, birra, acqua, soluzioni farmaceutiche e 
profumi. Funziona con 12 cartoni filtranti cm.20X20 che 
consentono una produzione oraria indicativa dai 350 ai 
500 litri a seconda delle condizioni di impiego.

63880

6388000 Ø mm 20 - Hp 0,5 PZ 1 1 570000


