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R10

Per tubo manichetta.

66526

6652600 Ø mm 50x2" PZ 1 10 IP78220M0A52G
6652602 Ø mm 65x2"1/2 PZ 1 10 IP78220M0A65H
6652604 Ø mm 75x3" PZ 1 10 IP78220M0A77I
6652606 Ø mm 100x4" PZ 1 10 IP78220M0A10L

R10

E' costituita da un tubo in polietilene con un gocciolatore 
incorporato. Questo sistema è ottimale per l'irrigazione di 
siepi, aiuole, orti, serre e colture in campo aperto. Il basso 
consumo idrico e la bassa perdita di carico consentono 
di ottenere elevate lunghezze d'irrigazione. Gocciolatore 
a due fori, portata nominale 2,1 l/h.

66540

6654004 Ø mm 16 - passo cm 20 - rotolo mt 100 ML 100 100 
6654006 Ø mm 16 - passo cm 30 - rotolo mt 25 ML 25 25 
6654008 Ø mm 16 - passo cm 30 - rotolo mt 50 ML 50 50 
6654010 Ø mm 16 - passo cm 30 - rotolo mt 100 ML 100 100 
6654016 Ø mm 16 - passo cm 40 - rotolo mt 100 ML 100 100 

R10

Tandem  è  l'ala  gocciolante  classica  con  gocciolatore  cilindrico  
con  doppia  foratura,  caratteristica  che  permette  un  aumento  
della  superficie  irrigata.  I  suoi  quattro  fori  di  emissione  collocati 
in  posizione  opposta  impediscono  l'aspirazione  delle  impurità,  
per  una  stesura  semplificata.  Il  gocciolatore  è  provvisto  di  un 
filtro in ingresso che riduce notevolmente il rischio di occlusione e 
garantisce un'ottima uniformità irrigua. I fori d'uscita del gocciolatore 
permettono  una  veloce  e  facile  installazione  senza  la  necessità  
di  verificare  la  posizione  del  punto  di  emissione,  assicurando  
lo svuotamento delle tubazioni alla fine del ciclo irriguo. Prodotto 
certificato secondo ISO 9261.

66542

6654204 Ø16mm - passo 20cm rotolo 100 mt ML 100 100 
6654206 Ø16mm - passo 30cm rotolo 25 mt ML 25 25 
6654208 Ø16mm - passo 30cm rotolo 50 mt ML 50 50 
6654210 Ø16mm - passo 30cm rotolo 100 mt ML 100 100 
6654216 Ø16mm - passo 40cm rotolo 100 mt ML 100 100 

R10

Adatta per l'irrigazione in serra e in pieno campo di 
colture orticole e floricole. Il gocciolatore piatto con 
spessore di appena 2 mm saldato alla parete del tubo, 
comporta perdite di carico pressoché nulle. Tubo spezzo 
8 mil, portata nominale 2,1 l/h.

66544

6654400 Ø mm 16 - passo cm 20 - rotolo mt 250 ML 250 250 
6654402 Ø mm 16 - passo cm 30 - rotolo mt 250 ML 250 250 
6654404 Ø mm 16 - passo cm 40 - rotolo mt 250 ML 250 250 

R10

In gomma morbida ad alta flessibilità. Utilizzato per 
collegare gocciolatori e microirrigatori alla tubazione 
principale.

66550

6655000 Ø mm 3,0x5,5 - bobina mt 300 ML 300 300 FM005530ML
6655002 Ø mm 5,0x8,0 - bobina mt 150 ML 150 150 FM008050MG

R10

In polietilene bassa densità morbido. Utilizzato per 
collegare gocciolatori e microirrigatori alla tubazione 
principale.

66552

6655200 Ø mm 6,0x4,0 - bobina mt 25 ML 25 25 FME06040D

R10

Di tipo ispezionabili che permettono di essere smontati 
e puliti in luogo.

66560

6656000 portata 4 l/h PZ 500 500 IMNDN2000N040
6656002 portata 8 l/h PZ 500 500 IMNDN2000G080

R10

Di tipo ispezionabili che permettono di essere smontati 
e puliti in luogo.

66562

6656200 portata 4 l/h PZ 500 500 IMNDC2000V040
6656202 portata 8 l/h PZ 500 500 IMNDC2000R080

R10

Caratterizzato da un getto ad ombrello particolarmente 
delicato ideale per l'irrigazione di piante e fiori. Il sistema 
permette una regolazione della portata, adatto per 
irrigare piante con esigenze idriche diverse, apportando 
ad ognuna la quantità d'acqua che occorre.

66564

6656400 portata 0-40 l/h PZ 500 500 IMDNA2000ND0F

R10

Caratterizzato da un getto ad ombrello particolarmente 
delicato ideale per l'irrigazione di piante e fiori. Il sistema 
permette una regolazione della portata, adatto per 
irrigare piante con esigenze idriche diverse, apportando 
ad ognuna la quantità d'acqua che occorre.

66566

6656600 portata 0-40 l/h PZ 25 25 IMSNA2000ND0F


