
Sega Diritta 18V
R18RS‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Ideale per il taglio veloce ed accurato di un'ampia varietà di
materiali

Nuovo motore più potente del modello elettrico ERS80VHG
con l’ergonomia e libertà d’uso della batteria

Nuovo sistema antivibrazioni per maggior comfort durante
l’uso

Cambio lama semplice e veloce senza l'ausilio di utensili

Scarpa regolabile per un taglio preciso

Potenza 18V

Cap max taglio legno (mm) 200

Corse a vuoto (corse/min) 0 ‐ 2900

Corsa della lama (mm) 28

Peso con il pacco batteria
(EPTA) (kg)

2.8 (RB1820C)

Codice prodotto 5133002637

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210141910

Equipaggiamento standard Lama per legno, chiave di servizio,
batteria non inclusa

Fornibile in Oltre il 75% di cartone riciclato

Incertezza livello di potenza
sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza vibrazioni taglio
tavole (m/s²) 1.5

Incertezza vibrazioni taglio
tronco (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 91.5

Livello di pressione sonora (Lpa)
(dB(A)) 80.5

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 2.4

Velocità a vuoto (giri/min) 0 ‐ 2900

Vibrazioni taglio tavole (m/s²) 15.6

Vibrazioni taglio tronco (m/s²) 16.2

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

