
Trapano a percussione brushless
18V con mandrino intercambiabile

BSB 18CBL-0

Batteria inclusa -

Cap max foratura legno (mm) 45

Cap max foratura metallo (mm) 13

Cap max foratura muratura (mm) 14

Capacità batteria (Ah) -

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 45 / 13 / 14

Codice EAN 4002395811083

Coppia max (Nm) 75

Fornibile in Scatola di cartone

Frequenza di percussione (colpi/min) 7150 / 27.300

Impostazioni di velocità 2

Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) 3

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 1,5

Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1,5

Indicatore stato di carica Si

LED Si

Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) 95,5

Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 84,5

Mandrino autoserrante (mm) 1,5 - 13

N.ro batterie in dotazione 0

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 1,8

Tempo di ricarica batteria -

Tipo batteria Li-ion

Velocità 1 (giri/min) 0 - 550

Velocità 2 (giri/min) 0 - 2100

aeg-powertools.eu

Nuovo AEG trapano a percussione brushless

Compatto e potente per tutte le applicazioni

Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo
rendono il trapano brushless più corto del mercato

60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah

Fino a 2100 giri/min in seconda velocità

Mandrino rimovibile da 13 mm

Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il
mandrino autoserrante

Possibilità di orientare I mandrini in 12 differenti posizioni

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

