
Tassellatore SDS-Plus Brushless
18V

BBH 18BL2-0

Batteria inclusa -

Cap max foratura legno (mm) 30

Cap max foratura metallo (mm) 13

Capacità batteria (Ah) -

Capacità batteria (Ah) -

Codice EAN 4058546409821

Energia del colpo (EPTA)(J) 2.5

Fornibile in Scatola di cartone

Foro calcestruzzo max (mm) 26

Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3

Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5

Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 103

Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 92

N.ro batterie in dotazione 0

Percussioni al minuto a pieno carico 5000

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 3.66 (L1840SHD)

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 3,3 (L1840SHD)

Tempo di ricarica batteria -

Tipo batteria Li-ion

Velocità a vuoto (giri/min) 0-1500

Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 18.3

Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 17.5

Voltaggio (V) 18V

aeg-powertools.eu

Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di
forare fino a 26 mm su calcestruzzo

Energia di impatto pari a 2.5 J

Selettore 3+1 modalita': foratura con percussione, foratura
senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello
nella posizione ideale di utilizzo

Doppio sistema di anti-vibrazione, in grado di ridurre
sostanzialmente le vibrazioni sull'utilizzatore

Ideale per foratura e leggere scalpellature

Nuovo motore Brushless per la massima efficienza

Comodo gancio integrato

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

